雅安市中医医院相机配件项目采购需求
一、项目名称：雅安市中医医院相机配件采购项目
二、采购项目限价：29600元
三、参数要求：
	序号
	物品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	相机镜头1
	一、焦距与光圈参数
1.焦距范围：16-35mm，覆盖广角至标准视角，满足多场景拍摄需求；
2.光圈规格：采用恒定光圈设计，光圈调节范围为 F4-F22；+；、
3.光圈叶片：配备不少于 7 片圆形光圈叶片，确保焦外成像效果；
4.光圈控制：支持无级光圈切换功能，适配视频拍摄等场景的平滑曝光过渡需求。
二、光学性能要求
1.镜组结构：光学结构不少于 12 组 13 片；
2.特殊镜片配置：需包含不少于 2 枚高级非球面镜片（AA）、1 枚非球面镜片、1 枚超低色散（Super ED）镜片、1 枚低色散（ED）镜片、1 枚 ED 非球面镜片；
3.成像质量：需有效抑制色差、球面像差等光学缺陷，全焦段具备优异的分辨率，保证画面清晰度与细节还原度。
三、对焦与变焦系统要求
1.驱动马达配置：配置不少于 6 个 XD 线性马达，其中用于变焦的马达不少于 4 个，用于对焦的马达不少于 2 个；
2.运行性能：自动对焦响应迅速，变焦与对焦过程需保持安静运行，且震动量低，满足视频录制等对噪音和震动控制要求较高的场景使用；
3.近摄能力：16mm 焦距端最近对焦距离不大于 0.28m，35mm 焦距端最近对焦距离不大于 0.24m。
	台
	1

	2
	相机镜头2
	一、焦距与光圈参数
1.焦距范围：24-70mm，满足多场景拍摄需求；
2.光圈规格：最大光圈≥f/2.8，最小光圈≤f/22，确保不同光线环境下的曝光调节能力；
3.光圈叶片：配置圆形光圈叶片（数量不低于行业同规格产品标准），保障焦外成像效果。
二、光学性能要求
1.镜组结构：光学结构不少于 15 组 20 片；
2.特殊镜片配置：需包含不少于 5 片非球面镜片、2 片高精度 XA（超非球面）镜片、2 片低色散镜片及 2 片超低色散镜片，有效抑制色差、球面像差等光学缺陷，提升画面清晰度与细节还原度；
3.成像质量：全焦段分辨率优异，边缘与中心画质一致性良好。
三、物理规格要求
1.尺寸参数：镜身长度≤119.9 毫米，最大直径≤87.8 毫米，便于携带与安装使用；
2.滤镜接口：支持 82mm 规格滤镜安装，适配常用摄影配件。
四、对焦性能要求
1.最近对焦距离：24mm 焦距端最近对焦距离≤0.21 米，70mm 焦距端最近对焦距离≤0.3 米，满足近距离拍摄需求。
	台
	1

	3
	相机稳定器
	相机稳定器核心技术参数要求
1.尺寸重量：收纳尺寸≤245×255×75mm（不含相机、手柄）；工作尺寸≤370×191×189mm（含手柄）；云台重量≤1066g，手柄≤203g，脚架≤183g；
2.承重兼容：最大负载≥3kg，适配微单及小型电影机；支持磁吸快拆设计，无需工具即可秒级安装；
3.稳定性能：具备三轴（俯仰 / 横滚 / 平移）防抖功能，动态响应提升≥20%；搭载第二代自动轴锁技术，支持快速唤醒 / 休眠，调平顺滑度优化；
4.操控显示：配备≥1.8 英寸 OLED 触控彩屏，支持多语言及参数直调；接口含 Type-C（充电 / 通信）、Mini-HDMI、RSS 相机控制接口；
5.续航扩展：配备≥3000mAh LiPo 电池，标准静置续航≥12 小时；支持 PD 快充协议，30 分钟充电至≥80%；具备 RSA/NATO 扩展接口，可外接手柄、跟焦电机等；支持蓝牙无线控制，兼容索尼 PZ 镜头变焦。
	台
	1

	4
	相机手柄
	[bookmark: OLE_LINK1]适用于A7r2，尺寸约127x100.5x60.5mm，重量约250g
	个
	1

	[bookmark: OLE_LINK2]5
	相机电池充电器
	1.尺寸规格：≤42mm×35mm×79mm（宽 × 高 × 深）；
2.重量要求：≤65g；
3.工作环境：操作温度 0℃~40℃（32°F~104°F），储存温度 - 20℃~60℃（-4°F~140°F）；
4.输入参数：电压 100-240V，频率 50/60Hz，功耗≤6W；
5.输出参数：操作模式 DC8.4V、400mA；充电模式 DC8.4V。
	个
	1

	6
	相机镜头转接头
	相机镜头E卡口PE镜头转镜头Z自动对焦转接环适用于Z
	个
	1

	7
	相机闪光灯
	1.闪光指数：≥GN50（ISO100，以米为单位）；
2.变焦功能：支持自动变焦，覆盖 24-105mm 焦段；
3.闪光模式：具备自动闪光、手动闪光功能；
4.无线功能：支持 2.4G 无线电无线闪光传输；
5.辅助照明：配备 2W LED 造型灯；
6.电源配置：采用 72V 2200mAh 锂电池供电；
7.尺寸规格：≤166mm×71mm×49mm。
	个
	1

	8
	电池
	1.尺寸规格：≤31.8mm×18.5mm×45.0mm（宽 × 高 × 深）；
2.重量要求：≤40g；
3.容量要求：≥7.7Wh（或≥1020mAh）。
	块
	2


四、项目要求：
1、所有产品需提供产品合格证书。
2、质保服务
（1）相机镜头（2 台）：提供 ≥2 年质保，覆盖镜头光学性能故障、机械部件损坏。
（2）相机稳定器（1 台）：提供 ≥1 年整机质保。
（3）其他设备（手柄、充电器、转接头、闪光灯、电池）：提供≥1 年质保。
以上质保需符合且不低于国家三包政策，如因产品质量问题引起安全事故，供应商需承担相关法律责任，给医院造成损失需照价赔偿。质保期内所有质保服务需由供应商负责。
3、验收流程到货检查：核对设备型号、数量、包装完整性，确认无破损、无缺失。
4、外观检查：设备为全新，表面无划痕、掉漆，接口无损坏，标识清晰完整。
[bookmark: _GoBack]5、参数测试：对照采购参数逐项测试，留存测试记录和报告。
6、送货时效：供应商需在接到采购人通知后7个日历天内将货物送到采购人指定地点。如因供应商未能按时交货导致的一切责任由供应商承担，如造成采购人损失的按照损失情况提供赔偿。
五、报价模板
	雅安市中医医院相机配件采购项目报价清单

	序号
	物品名称
	单位
	数量
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	单价（元）
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	相机镜头1
	台
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	相机手柄
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	合计（元）
	




